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REPORTE  DE VISITA TÉCNICA :  SECTOR  CURACO  BAJO,  COMUNA DE 

TOMÉ , REGIÓN DEL  BIOBÍO.     

 

 

1  INTRODUCCIÓN  

 

En razón del informe de emergencia  Nº1/2021 de la oficina de protección civil y 

emergencia de la I. Municipalidad de Tomé, se solicita 

la visita  de Sernageomin  a la comuna de Tome, específicamente en el sector de 

Curaco Bajo , localidad de Rafael, sector  Agua Tendida  (36°39'06.4"S 

72°47'59.9"W).  El objetivo de la asistencia técnica  fue  realizar una evaluación 

de peligro de remoción en masa en  la parcelación de la Sra. Rosa Luna Aguilera, 

la cual fue afectada por un  deslizamiento de suelo el día 25 de junio de 2021 a 

las 02:00 am apr oximadamente.  

 

De acuerdo con lo observado en terreno, s e distingue un colapso del talud debido 

a las precipitaciones  ocurridas desde los días previos,  afectando a los 

suministros básicos (caída de torre y estanque de agua potable). La porción 

deslizada  comprende al sector de la terraza de la vivienda,  la que fue 

sobresaturada por  las  precipitaciones. Según  la estación Carriel Sur (DMC), el 

total acumulado durante  el día 24 de junio, previo al deslizamiento , fue de  

9,4 mm/12  h.  Cabe señalar que entre los días 21 y 22 de junio las 

precipitaciones registradas  fueron de 5,4 mm/48 h.    

 

La zona se emplaza en lomajes pertenecientes a la cordillera de la Costa, con 

presencia de vegetación tanto arbustiva como arbórea. Se identifican 2 hualles  

de 18 m de altura aproximadamente  que fueron arrancados producto del 

deslizamiento. La cobertura de suelo estimada es de 2 m. No hay vestigios de 

roca original  (no meteorizada) ya que solo se  identifica que el cuerpo rocoso es 

saprolito cuyo protolito ser ía granítico, posiblemente asociada a batolito costero 

de edad Paleozoica definida por Ferraris (1981 ) 1 .  Se observa que existe un 

patrón en este tipo de unidad geológica en la provincia de Concepción, la que se 

caracteriza por este tipo de deslizamientos que se caracteriza por e l colapso del 

material producto a precipitaciones durante el invierno. Es importante destacar 

que en los sectores poblados donde subyace esta unidad de roca hay presencia 

de arcillas producto a la descomposición  de feldespatos, lo q ue favorece el 

cambio relativo de volumen y al expandirse, se genera el colapso del material.  

 
1 Ferraris B., Fernando; IIG. Avance geológico hoja Los Ángeles -  Angol: región del Bio -

Bio, Escala 1:250.000  [monografías]. Santiago: IIG, 1981. 26 p.: 1 mapa (Mapas 

Geológicos Preliminares de Chile: n.05) .  
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Según lo informado por la propietaria  de la vivienda, el municipio de Tomé 

realiz ó la limpieza del material el día 27 de junio de 2021 (FIG.1).  

 

 

 
FIG. 1.  Vista sur desde  la terraza de la vivienda , d esde el sector bajo de la 

misma . Los trabajos de limpieza realizados por el municipio de Tomé se 

realizaron  el día 27 de junio de 2021.  

   

 

 

2  OBSERVACIONES DE TERRENO  

 

Las observaciones de terreno se efectuaron el día 2 de julio de 2021. A partir de 

ello se  identifica una remoción en masa de tipo deslizamiento que afecta el 

sustrato de  roca  muy meteorizada y la cobertura superior del suelo . No de 

identifica la roca madre original, solo se pudo reconocer el producto de una 

meteorización exacerbada y teniendo como resultados un material de tamaño 

arena, color pardo oscuro rojizo , con incrustaciones de mineral de color negro, 

sugerente a granate. La roca se considera un saprolito , lo que implica un 

desarrollo de suelo que alcanza hasta los 2 m. Además, se identi fica la presencia 

de grietas activas de orientación preferencial N30ºO/90º.  

 

Asimismo, h ay presencia de vegetación y árboles de tamaño variable. Una 

situación especial es que producto al deslizamiento colapsaron 2 hualles de 18 

m de altura, aunque se observan raíces de árboles que no presentaban sus 
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copas, por lo que se puede interpretar como un suelo antiguo deslizado (FIG.2).  

La estimación de la escala GSI es de 20. La orien tación de la ladera deslizada 

hacia Noreste -suroeste. La morfología del deslizamiento es escalonada, en 

donde una grieta principal produce el escalón de 6 m aproximado y luego debido 

a los trabajos ejecutado s para la limpieza del material este se removiliz ó al pie 

del talud, intentando estabilizar parte de este. En la cresta del talud se 

observaron grietas extensionales de dirección N45ºO/90, espaciamiento de 10 

cm aproximado  y un largo de 1,5 m (FIG.3). Estas  estructuras  evidencia n el 

estado activo del deslizamiento y que puede ser reactivado con futuras 

precipitaciones . De acuerdo con la información de los propietarios, no habrían 

existido estas grietas antes del evento en cuestión.  

  

 

 
FIG.  2. Vista oeste del deslizamiento . Se realizó la cubierta con material 

impermeable del material deslizado para disminuir la sobresaturación del suelo 

producto a las lluvias posteriores.  
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FIG.  3. Grietas extensionales ubicadas en la cresta del talud, contiguo a la 

vivienda afectada.  

 

 

Uno de los mayores efectos  que ocasionó el deslizamiento se asocia a la ruptura 

del sistema de canalizaci ón de agua que se extrae desde una vertiente aledaña 

al lugar. E l daño producido por el col apso de material ocasionó que las per sonas 

de la vivienda no dispongan de l suministro básico  de agua potable (FIG.4) .  
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FIG. 4. Vista desde la zona superior deslizada, hacia el sur. Uno de los efectos 

mayores, a consecuencia del deslizamiento, es la ruptura del sistema de agua 

potable construido por los pro pietarios, lo que los tiene sin el suministro 

básico.  

  

 

 

3  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

A.  Sobre la base de las observaciones de terreno, s e identifica un 

deslizamiento de material saprolito ocasionado por lluvias ocurridas entre el 21 

y el 24 de Julio de 2021 en el sector de Cur aco Bajo, comuna de Tomé.  No hay 

evidencias de grietas anteriores al deslizamiento por parte de los propietarios de 

la vivienda.  

  

B.  Se presentan inestabilidades del talud, mediante la identificación de 

grietas extensionales profundas que dan cuenta de la tensión entre la ladera 

estable y la ladera colapsada. Estos indicadores reflejan una condición activa del 

deslizamiento.  
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C. Teniendo en cuenta el sustrato rocoso, la presencia de arcillas como 

producto de alteración favorece ría  el colapso de lomajes y sectores con 

pendientes pronunciadas, debido a la existencia arcillas expansibles  (e j.  

montm orillonita) .  

 

Se recomienda que la Municipalidad pueda implementar las siguientes medidas:  

 

D.  Se solicita estudios de permeabilidad en la zona de estudio con un 

organismo competente ( ej. Ministerio  de Obras Públicas ). Esto es debido a que 

estos tipos de deslizamientos son recurrentes en la región por lo que puede 

favorecer a la toma de decisiones  tanto en este sector como en otros similares . 

Un estudio geotécnico debe contener al menos análisis granulom étrico, 

plasticidad, resistencia a la compresión unia xial  y saturación de suelo.  

 

E. Debido a que el talud presenta una condición de inestabilidad activa, para 

disminuir el peligro s e recomienda la instalación de medidas de mitigación 

estructurales tales como , muro de contención, pernos de anclajes y  hormigón 

proyectado para sellar parte del material inestable, aplicando una compresión al 

talud. Esto puede ser ayudado con  la impermeabilización de la superficie superior 

del talud  y un sistema de drenaje adecuado , para evitar mayor infiltración.  

 

F. Debido a la cercanía de la vivienda con el escarpe se recomienda evaluar 

una solución habitacional. Además, para disminuir la sobre carga en la parte alta 

del talud, se recomienda desarmar y/o reinstalar aquellas estructuras que se 

ubiquen cerca del escarp e.  

 

G. Se debe hacer el seguimiento de este caso mediante la evaluación del 

deslizamiento  y realizar  la extracción del material controlada en caso que este  

siga desliza ndo. Además de eso, se recomienda monitorear el estado de las 

grietas activas.  

 

H.  Se solicita que la I. Municipalidad pueda apoy ar  en la reparación y 

mejoramiento del sistema de agua potable, realizando las reparaciones 

pertinentes para el uso del bien básico.  

 


